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3  フィラメントテクノロジー
新しい冷陰極フィラメント技術
により、環境や用途に関係なく
信頼性の高いソリューションを
提供します。また、ストライカー
を追加することで、汚染度の
高い環境でも測定が可能となり
汚染されたプロセスでの測定に
最適な製品となっています。

最新のマグネットを使用すること
で、浮遊磁場を低減。広範囲
の測定に特化したWRG200
は、繊細な機器に近接する環
境でも安全で安定した測定結
果を得られます。
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2  コンパクトサイズ
WRG200は、コンパクトなサイズ
であるため、スペースが限られて
いるアプリケーションに最適です。

1  360° LED ライトリングによる

LEDライトリングは、「作動中 / 
停止中」という基本的な情報を
表示するだけでなく、LEDライト
リングのパルスパターンによって、
正確な圧力フィードバックをユー
ザーに提供します。また、このイ
ンジケーターは、メニュー設定時
のガイドとしても使用されます。

4  アナログ/デジタル 8  セットポイントリレー
Edwardsのゲージとしては初め
て専用セットポイントリレーを装
備しているので、幅広い連鎖
アクションを起動することができ
ます。

6  取り付けが簡単
お客様が一番したくないのがソ
フトウェアの変更や時間のかか
る適格性確認です。そのため

Edwardsでは最も一般的な出
力に対応したモデルを取り揃
えました。これにより、アップグ
レードがさらに簡単になってい

ます。

5  幅広い電源に対応

15～48Vの幅広い入力電源
を誇り、業界で最も汎用性が
高いです。電源装置を追加す
る必要がないため、システムへ
の組み込みが容易でストレスフ
リーです。

7  新マグネット

アナログタイプはD-Subまたは
RJ45 / FCC68 から選択でき、コ
ネクタを固定することが好まし
いプロセスに対応します。また、
デジタルタイプでも設置面積は
同じであり、後からより多くの
データ収集や制御が必要に
なった場合に簡単にアップグ
レードできます。

圧力表示
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D3G 0

0 = セットポイント [2] 2 = NW25 0 = RS485 [1] 1 = RJ45 [3] 0 = Edwards標準 2.00 ～ 10.00 V 0=標準
1 = 1 セットポイント 3 = NW40 1 = 0～10V 2 = 9ピン D-Sub 2 = 1.4 ～ 8.60 V

4 = DN40CF 5 = RS232 [1] 4 = 1.50 ～ 6.9375 V

チューブ
-

ZD3G 0 A 2 = NW25 A A A 0

ZD3G 0 A 3 = NW40 A A A 0

ZD3G 0 A 4 = DN40CF A A A 0

電子機器
-

ZD3G 0 A 0 = RS485 [1] 1 = RJ45 [3] 0=Edwards標準 2.00 ～ 10.00 V 0

ZD3G 0 A 1 = 0～10V 2 = 9ピン D-Sub 2 = 1.4 ～ 8.60 V 0

ZD3G 0 A 5 = RS232 [1] 4 = 1.50 ～ 6.9375 V 0

製品説明 注文番号
WRG200 - NW25 D3G0021200

WRG200 - NW25 -  RS485 - 9ピン D-Sub D3G0021100

WRG200 - DN40CF D3G0041100

製品番号表
接頭辞 フランジ 通信 コネクタ 出力 その他セットポイント- 

セットポイント フランジ 通信 コネクタ 出力 その他

セットポイント フランジ 通信 コネクタ 出力 その他

C=校正済み

0 = セットポイント [2]

1 = 1 セットポイント

よく使用される製品番号
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[1]  9ピン D-Subの場合のみ
[2]  下位互換性のあるトランジスタ出力を選択
[3]  アナログ出力0～10Vの場合のみ

5 = 2.00 ～ 10.00 V5 = EX NW25

ZD3G 0 A 5 = EX NW25 A A A 0




